
                
                
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       Mod. GCL BULL R  
                  SERRAJE CRUPON / LONA REFORZADO (clase B)   
          

       DESCRIPCIÓN 
 

 *   GUANTE DE CORTE AMERICANO EN SERRAJE CRUPÓN con REFUERZO en color verde en palma, pulgar e índice. 
 *   MANGUITO de seguridad con soporte laminado forrado con lona color crudo. 
 *   REFUERZOS en uñeros y nudillos de serraje / FORRO interior / AJUSTES elásticos exteriores e interiores . 
 *   GUANTES  flexibles, ofrecen una protección máxima a la abrasión y pinchazo. 
 
 

       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

TALLAS DEL GUANTE: T. 10 (ÚNICA)                               LONGITUD: 27 CM  
GROSOR: 1,1 Mm.  
COLOR: PALMA  ---  SERRAJE CRUPON GRIS / SERRAJE CRUPON VERDE 
            DORSO Y MANGUITO / COLOR CRUDO            RIBETES ----  COLOR AZUL MARINO 
   EMBALAJE: 120 pares / caja.     12 pares / paquete.      

       UTILIZACIÓN  
     
       Siderurgia Naval / Manipulación de chapas y ferrallas / Trabajos de construcción / Operaciones 
        De carga y descarga / Automoción / Labores Agrícolas / Industrias del Aluminio. 
     
    

        CATEGORÍA 
CE 

CAT-II: Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II. 

             Directiva 89/686/ECC definida como CAT-II “Riesgos intermedios / Diseño Intermedio”. 

             Artículo 7º del RD 1407/1992.  

 

         NORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
          NIVELES DE PROTECCIÓN   

                 RESISTENCIA 
 

    A    Resistencia a la abrasión: Nivel 4 
    B    Resistencia al corte:   Nivel 2 
    C    Resistencia al desgarro: Nivel 3 
    D    Resistencia al pinchazo: Nivel 4 

                                         EN 388:2003    Protección contra Riesgos Mecánicos. 

    

           

      EN   420/02+A1: 2009       

 


